Acryltreppe fir Modellbahnen HO , Art.Nr. 11400

Bitte Entfernen Sie vor der Montage alle Schutzfolien ( Spiegel: einseitig,

alle Anderen beidseitig ) von den Acrylteilen !

Fiir den Aufbau ist eine zweite Person nétig, die die Seitenteile ( a ) senkrecht

hélt, wihrend Sie die Treppenstufen und Spiegelteile einschieben.

Beachten Sie bitte die
richtige Reihenfolge beim

Aufbau :
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eingesteckt.

Die T-férmige Halterung in der Mitte des Spiegelteils ( d ) wird anschlieend
in die Offnung am Teil ( e ) eingehingt.
Nun kann die néchste Stufe ( ¢ ) durch eine Seite ( a ) eingeschoben werden.
Das Spiegelteil ( d ) wird wie beim ersten mal eingesteckt. So wird weiter
verfahren bis zur Stufe 4 : hier wird anstelle des Teils ( ¢ ), das Teil ( f)
verwendet .
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Das Teil ( f) kann nicht durch eine Seite ( a ) geschoben werden,
sondern muf} von innen erst einige Millimeter durch das eine Teil
('a) geschoben werden, so das es in das andere Teil (a )
eingesteckt werden kann.
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Mit den anderen Stufen kénnen Sie jetzt wie zuvor verfahren.
Vor dem Einsetzen des letzten Spiegels ( d ) muf die obere
Stufe ( b ) noch einmal entfernt und anschliefend wieder
eingesetzt werden.

Reinigungshinweise:

Reinigen Sie bitte die Acrylteile nur mit einem
feuchten Tuch bzw. mit einem fiir Acryl geeigneten
Kunststoffpflegemittel.

Zuerst Teil (e )und (b))

Jetzt wird tber Teil (e)
das erste Spiegelteil (d )

(‘erst eine Seite einstecken,
das Spiegelteil ( d ) wie in
der Abbildung leicht nach
hinten biegen und in der
anderen Seite einstecken )

Ersatzteile :

¢ 11400cC Feppenstuto (4 Stiick )

L A 11400d toppentan s (6 Sck) ij

e 11400e unterste Treppenstute (1 Stiick ) J

[
f 11400f mitiere Troppenstue (1 Stick)

| 8 114008 Avdecipiatte (1 Stiick) H

Achtung !
Beim Transport bitte nur an den
Seitenwanden anheben !

sora.de Servicetelefon :
Am Schunkenhofe 11 Mo - Do. 9-16 Uhr
99848 Wutha-Farnroda Fr. 9-12 Uhr

E-mail: info@sora.de 036921 914 37
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